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A)KATI YAKITLI KAZANLAR 
 

 

 

 

 

Özet: 
Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlediği zamanımızda kazanlarda küçülmekte ve kapasiteleri artmaktadır. Her 

türlü ihtiyaca cevap verecek kazan üretilmektedir. Firmalar kazanla birlikte kullanma ve bakım talimatlarını vermektedirler. 

Kazan kataloglarının içinde kazanla ilgili her türlü teknik bilgi yer almaktadır. Bu da ateşçinin işini kolaylaştırmaktadır. 

Katı yakıtlı kazanı yakmak ve işletmek büyük sorumluluk gerektirmektedir. Kazanın doğru yakılması çevre kirliliğini 

önleyeceği gibi yakıt tasarrufu da sağlayacaktır. Kazanın çalıştırılmasında yapılacak en ufak hata telafisi mümkün 

olmayacak zararlar doğurabilir. Onun için ateşçi kazanı, elemanlarını, tesisatı çok iyi tanımalı ve bilmelidir. Bu modül 

sonunda edineceğiniz bilgi ve becerilerle kazanları, elemanlarını, tesisatı tanıyacak ve bakımlarını yapabileceksiniz. 

Standartlara, tekniğe, yönetmeliklere uygun kazanı yakmayı ve çalıştırmayı öğreneceksiniz. 
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ATEŞÇİNİN GÖREV VE SORULULUKLARI 
 

Ateşçinin tanımı: 
Kalorifer kazanlarını, işletme kurallarına göre, güvenlik 

önlemlerini alarak çalıştıran, basit bakım ve onarımını yapan kişidir. 

 

Ateşçinin görevleri; 

1. Kazanları kurallarına göre önlemlerini alarak çalıştırır, 

2. Kazanın ve tesisatın gerekli kontrol, bakım ve basit onarımlarını yapar, 

3. Kazan dairesinin düzenini ve temizliğini sağlar, 

4. Kazanın ve kullanılan araçların günlük temizliğini ve bakımını yapar, 

5. Çalışma yerinin düzen ve disiplinine uyar, 

6. Mesleki gelişmeleri izler. 

 

Ateşçinin sorumlulukları; 
1. Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında 

yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek, 

2. Çalıştığı bölgenin ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, 

demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak, 

3. Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu 

korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve 

hasarları karşılamak, 

4. Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı 

önlemlere yardımcı olmak, 

5. Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi 

kullanmak, 
 

Ateşçi Takımları ve Görevleri; 
1-Takım askılığı 

2-Kanca 

3-Tel fırça 

4-Gelberi 

5-Süngü 

6-Ateşçi küreği (fayrap) 

7-Anahtar takımı (açık ağız 2 takım) 

8- Boru anahtarı ve kurbağacık 

9- El arabası 

10- Elektrikli seyyar lamba ve el feneri 

11- Yağdanlık 

12- Yangın söndürme cihazı 

13- Pense 

14- Çekiç 

15- Tornavida takımı 

 

1-Takım askılığı: Ateşçi takımlarının asılarak bir arada bulunmasını 

sağlar. 

 

2-Kanca: Süngü yardımı ile ateş üzerine çıkartılan büyük parçalanmış 

cürufları, ateşin düzenini bozmadan almaya yarar. 

 

3-Tel fırça: Kazanların duman boruları ve kanalları tel fırça ile temizlenir. 

    
Kazan temizleme fırçaları 

 

 

4-Gelberi: Genel olarak yapılacak ocak temizliğinde küllükte birikmiş kül 

ve cürufları dışarı çıkartmada kullanılır. 

 

5-Süngü: Ateşin yanması esnasında meydana gelen külleri, ızgara altına 

cürufu da ateşin üzerine çıkartma işlemine yarar. 

 



Katı Sıvı Kalorifer Ateşleyiciliği Kursu Ders Notları 
 

 4 

6-Ateşçi küreği: Ateşçi, kömürü ateşçi küreği ile ocağın atılması gereken 

tarafına atma imkânına sahip olur. 

 
Ateşçi Küreği 

7-Anahtar takımı (açık ağız 2 takım):  

Cıvata ve somunların sıkılıp sökülmesinde vb. işlerde kullanılır 

 
Açık ağızlı anahtar takımı 

 

8- Boru anahtarı ve kurbağacık: 

Boruların sıkılıp sökülmesinde boru anahtarı , vana v.b malzemelerin 

sökülüp sıkılmasında kurbağacık kullanılır. 

   
                           Boru Anahtarı                          Kurbağacık 

 

9- El arabası: 

Kömür ve külün taşınmasında kullanılır. 

 
El Arabası 

 

 

10- Elektrikli seyyar lamba ve el feneri: 

Elektrikli seyyar lamba kazanın arkasında karanlık kalan 

kısımların kontrolünde, el feneri elektrik kesilince kullanılır. 

        
Elektrikli Seyyar Lamba                 El Feneri 

11- Yağdanlık: 

Dişli ve vidalı kısımların yağlanmasında kullanılır. 

 
Yağdanlık 

 

12- Yangın söndürme cihazı: 

Her kazan dairesinde en az 6 kg’lık bir yangın söndürücü 

bulunması zorunludur. Yangın anında kullanılır. 

 
Yangın Söndürme Cihazı 

 

 

 

 

13- Pense: 
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Genel tamirat işlerinde sıkma ve açma için kullanılır. 

 
Pense 

 

 

 

14- Çekiç: 

Kömürleri küçültme işlerinde ve genel kırma işlerinde kullanılır. 

 

Çekiç 

 

15- Tornavida takımı ve kontrol kalemi: 

Vidaları sökme ve sıkmada tornavida kullanılır. Elektrik akımının 

olup olmadığını kontrol etmek için kontrol kalemi kullanılır. Tornavida 

yerine kullanılmamalıdır. 

       
Tornavida Takımı                      Kontrol Kalemi 

 

 

 

 

ISITMA İLE İLGİLİ BİNA BÖLÜMLERİ 
 

Isıtılan Mahaller 
İnsanların çalışma, dinlenme, eğlenme, v.b. ihtiyaçlarını 

giderdikleri mahallere ısıtılan mahaller denir. Örnek; oturma odası, yatak 

odası , spor salonları, duşlar, sınıflar. Bu mahallerin sıcaklıkları proje 

hesaplarında belirtilmiştir. Isıtılan mahallerde yaşayan canlıların ortam 

sıcaklığından rahatsız olmaması tek hedeftir. 

 

Isıtılmayan Mahaller 
Sık kullanılmayan ve ısıtılan mahallere komşu ısıtıcı bulunmayan 

yerlere ısıtılmayan mahal denir. Buralar depo , sığınak, çatı arası, garaj, hol 

vb. mahallerdir. 

 

Kazan Daireleri 
Isıtma sisteminin elemanlarının bulunduğu binaların genelde 

bodrum katında, çatı katında veya ayrı olarak yapılmış kagir mahallere 

denir. Bir kazan dairesinde aşağıdaki elemanlar için yer ayrılmalıdır. 

a. Kurulacak kazanlar 

b. Yakıt deposu 

c. Kalorifer bacası ve duman kanalları 

d. Tesisat elemanları (pompalar, boyler, eşanjör, su deposu, su temizleme 

cihazı, hidrofor, kolektörler, fanlar vs.). 

e. Kazan ateşçi odası 

 

Bacalar 

Baca, yakıcılarda yanma sonucu oluşan atık gazların atmosfere 

atılmasını sağlayan yapı elemanıdır. Genellikle silindirik, kare ve 

dikdörtgen kesitli olarak imal edilirler. Hem yanma sonucunda meydana 

gelen gazları bina dışına taşımak, hem de bu sırada yeterli oksijenin yanma 

hücresine emilmesini sağlamak gibi iki önemli görevi vardır. Bacası uygun 

büyüklükte ve yükseklikte olan binalarda cihazların tam bir verimle 

yakılabilmeleri mümkün olur. Kazan bacalarının çift cidarlı, izolasyonlu, 
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paslanmaz çelik saçtan yapılması tercih edilmelidir. Bacalar zamanla 

kurum dolar, kesit alanı daralır, çekişi azalır, yangın tehlikesi artar. Bunu 

önlemek için bacaların belirli periyotlarda temizlenmeleri gerekir. 

 

Baca Çeşitleri 

                  
       Adi Baca                       Şönt Baca                      Müstakil Baca 

 

Çatı, Teraslar 
Bir yapının en üst kısmını oluşturan, yapıyı üstten gelecek etkilere 

karşı koruyan,güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı 

denir. Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi eğimli 

yapılır. Çatı ve teraslar ısıtma tesisatları açısından önemlidir. Çünkü açık 

genleşme depolu ısıtma sistemlerinde genleşme depoları çatı ve teraslarda 

bulunur. Bu nedenle çatı ve teraslar su geçirmemeli ve soğuğa karşı 

mümkünse izole edilmelidir. 

 

  

ISITMA İLE İLGİLİ TERİMLER: 
Enerji 

• Bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye yarayan güce 

"enerji" denir. 

• Kömürdeki kimyasal enerji, kömür yanınca ısı enerjisi haline gelir. 

 

Sıcaklık 

• Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını 

gösteren niceliğe sıcaklık denir. 

 

Isı 

• Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya konulduğunda 

aralarında enerji alış verişi olur.Alınan yada verilen enerjiye ısı 

enerjisi denir. 

 

 

Isı-Sıcaklığın Karşılaştırılması 

• Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklüklerdir. 

 

• Isı enerji çeşididir, sıcaklık enerji değildir. 

 

• Isı kalorimetre ile sıcaklık ise termometre ile ölçülür. 

 

• Isı birimi Calori veya Joule'dür. Sıcaklık birimi ise sadece 

Derece'dir. 

 

 

Sıcaklığın Ölçülmesi 

• Sıcaklık ölçmek için kullanılan araçlara termometre denir. 

• Sıcaklık T ile sembolize edilir. 

• °C ile gösterilir. 
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YAKITLAR 
Yandığında ısı veren maddelere yakıt denir. 

  

• Cisimlerin yakıt olarak adlandırılması için 

1. Yandığında sağlığa zararlı olmaması, 

2. Tabiatta bol miktarda bulunması,  

3. Tehlike arz etmemesi, 

4. Ucuz olması  

 

gibi özelliklere sahip olması gerekir. 

 

• Yakıtlar doğada Katı, sıvı ve gaz halindedirler. 

 

KATI YAKITLAR 

               
 

• Genelde odun ve kömür olarak adlandırılmaktadır.  

• Isı verimleri sıvı ve gaz yakıtlara göre daha düşüktür. 

• Katı yakacakların ısı verimi diğerlerine nazaran daha düşük 

olmasına rağmen ülkemizde lokal (müstakil, mahalli) ve merkezi 

ısıtmalarda kullanılmaktadır. 

 

Katı yakıtların depolanması 
• Katı yakıtlar, kazan dairelerinde kömürlük denen yerde depolanır.  

• Kömürlük, kömürün kazana en kısa ve rahat yoldan 

ulaştırılabilecek şekilde tasarlanmalıdır.  

• Kömürlükte su sızıntısı ve rutubet olmamalıdır. 

• Kömürün depolama yüksekliği 1,5 m’ yi geçmemelidir. 

 

 

SIVI YAKITLAR VE DEPOLANMASI 
• Ham petrolün damıtılması sonucu elde edilen yakıtlardır.  

• Sıvı yakıtlar yakıt tanklarında depolanırlar.  

• Yakıt tankları, silindirik ve prizmatik olurlar.  

• Zorunluluk olmadıkça prizmatik tank kullanılmaz. Bu tanklarda 

bulunan keskin köşelerde yakıtlar zamanla tortular meydana 

getirip, birikerek tankın faydalı hacmini azaltır.  

• Silindirik tanklara göre basınca daha az dayanıklıdırlar. 

• Yakıt tankları yer olarak bina içine (kazan dairelerine) ve bina 

dışına (açık sahaya veya yeraltına) konulurlar. 

 

GAZ YAKITLAR 
• Gaz yakıtlar, kolay yanan, kullanıma elverişli, yanma sonucu kül 

ve benzeri artık bırakmayan ve borularla kolaylıkla taşınabilen 

yakıtlardır. 

• Tabii (doğal gaz), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve yapay (hava 

gazı, su gazı, jeneratör gazı, karışık gaz, asetilen) gazlardır. 

• Doğalgaz, LPG (Likit petrol gazı) yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Merkezi sistemlerden kaynaklanan hava kirliliği 
• Isınmadan kaynaklanan, motorlu taşıtlardan kaynaklanan, 

sanayiden kaynaklanan hava kirliliği olmak üzere üçe ayrılır. 

• Kirli hava, insanlarda solunum yolu hastalıklarının artmasına 

sebep olmaktadır. 

• Kükürtdioksit ve ozon bitkilere zarar vermekte, ürün kayıplarına 

ve ormanların zarar görmesine sebep olmaktadır. 

• Çevreyi en fazla kirleten katı yakıtlarla sıvı yakacaklardır. 

Özellikle kömür, odun ve petrol ürünleri yakıldığında havaya is ve 

duman yayar. 

• Çevre kirliliğini önlemek için; kükürt miktarı az, ısı değeri yüksek 

olan yakacaklar kullanılmalıdır.  

• Merkezi sistem kazanları tam ve verimli yakılmalıdır. 
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YAKIT TÜRLERİNE GÖRE ISITMA SİSTEMLERİ 
 

Isıtma sistemleri bütün yakıt türlerinde aynıdır. Sadece kazandaki 

ısıtıcı akışkan değişir ve bu akışkana göre de ısıtma sistemi ihtiyaca göre 

seçilir ve düzenlenir. Bu akışkanlar sıcak su, kaynar su, buhar, sıcak hava, 

kızgın yağ vb.  

 

 

1.Katı yakıtlı ısıtma sistemleri 
Kazanda yakıt olarak kömür v.b. yakıtlar kullanılır. Yakıt yükleme 

elle veya otomatik olarak 

yapılır. Açık genleşme deposu kullanılır. Kazan bodrum katta veya 

bağımsız olarak yapılmış kazan dairesinde bulunur. Sistemler buna göre 

düzenlenir. 

 

 

2.Sıvı yakıtlı ısıtma sistemleri 
Kazanda yakıt olarak fuel oil, motorin vb yakıtlar kullanılır. Yakıt 

brülörler tarafından otomatik olarak kazana püskürtülür ve yakılır. 

Otomatik kontrole uygundur. Açık genleşme ve kapalı genleşme depoları 

kullanılır. Yakıt özel olarak imal edilen yakıt tanklarında depolanır. Isıtma 

sistemleri buna göre düzenlenir. 

 

 

3.Gaz yakıtlı ısıtma sistemleri 
Kazanda yakıt olarak doğal gaz ve LPG kullanılır. Yakıt brülörler 

tarafından otomatik olarak 

kazana püskürtülür ve yakılır. Otomatik kontrole uygundur. Açık genleşme 

ve kapalı genleşme depoları kullanılır. Lpg özel tanklarda depolanarak 

kullanılır. Doğal gaz ise dağıtım şirketleri tarafından kazan dairesine kadar 

getirilir ve kullanıma hazır bulundurulur. Kurulan gaz tesisatı ile yakıt 

kazanlarda yakılır. Sistemler buna göre düzenlenir. 

 

 

AKIŞKAN TÜRLERİNE GÖRE ISITMA 

SİSTEMLERİ 

 
1. Sıcak Sulu Isıtma Sistemleri 

Sıcak sulu merkezi ısıtma tesisatları (90/70ºC), binaların 

ısıtılmasında en yaygın kullanılan tesisat türüdür.  

Suyun ısı taşıyıcı olarak kullanıldığı tesisatlardır. Su, kazanda 

ısıtılarak borularla ısıtılması istenen bölgelere sevk edilir. Oradaki ısı 

yayıcı radyatörlerde ısıyı yayan su, soğuyarak tekrar kazana döner. Suyun 

dolaşımı tabii olarak veya çoğu zaman cebri (sirkülasyon pompası ile) 

sağlanır. Sistemde mevcut suyun ısınması sırasında artan su hacmi 

genişleme kabı (genleşme deposu) adı verilen bir depoda toplanır. Dolaşım 

cinsine göre tabii ve cebri sirkülâsyonlu sistemler olarak ikiye ayrılır. 

Genişleme kabına göre atmosfere açık ve kapalı genleşme depolu olarak 

ayrılabilir. Fakat sıcak su sistemlerinin büyük çoğunluğu atmosfere açıktır 

ve su sıcaklığı 90ºC değerini aşmaz. Boru dağıtım 

şebekesine göre de tek borulu ve çift borulu sıcak su sistemleri olarak 

ayırım yapmak mümkündür. 

 

2. Kaynar Sulu Isıtma Sistemleri 

Detaylı bilgi sıvı yakıt kazanı yakma modülünde vardır. 

 

3. Jeotermal Isıtma Sistemleri 
Yeraltında magmada artan sıcaklıkla yeraltı suları (özellikle 

deprem bölgelerinde) ısınıp yeryüzüne çıkıyor. 

 

4. Buharlı Isıtma Sistemleri 
Detaylı bilgi sıvı yakıt kazanı yakma modülünde vardır. 
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KATI YAKITLI MERKEZİ ISITMA 

SİSTEMİ BÖLÜMLERİ 
 

• Katı yakıtlı kazanlar yüklenme şekline göre;  

1. Elle yüklemeli 

2. Otomatik (stokerli) yüklemeli 

 

• Hava dolaşımına göre ise; 

1. Tabii havalandırmalı 

2. Cebri (fanlı) havalandırmalı  

 

olmak üzere imalat edilirler. 

 

• Katı yakıtlı merkezi sistem kazanlarda yanmayı kolaylaştırmak 

için kazana fan montaj edilir. 

• Fan ve pompa birbirine bağlantılı çalışır. Kazanda kömürün tam 

yanması için gerekli havayı fan üfler. 

 

 

1.Elle yüklemeli katı yakıt kazanı 

 
 

 

 

2.Otomatik (Stokerli) katı yakıt kazanı 

 

 
 

 

• Otomatik sistem basınca ve sıcaklığa göre otomatik olarak yanar 

ve durur.  

 

• Stokerli sistem 0.5-10 mm ve 30 mm ebadındaki kömür cinslerinin 

hepsini yakar.  

 

• Sistemin üzerinde bulunan kömür taşıyıcı redüktör ve hava fanı 

kazan termostatı ile irtibatlandırıldığı için kazan suyu istenilen 

sıcaklığa geldiğinde sistem otomatik olarak durur ve 5-7 derece 

soğuma sonrası tekrar çalışır. 

 

• Bu sayede gereksiz kömür yakılması engellendiği gibi tesisattaki 

suyun soğuması da engellenir. 
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1)KAZANLARIN PARÇALARI VE BÖLÜMLERİ 

 
 

1.Duman boruları 

2. Ayar kolu 

3. Ön duman kutusu 

4. Ocak kapağı 

5. Küllük kapağı 

6. Arka duman kutusu 

7. Cehennemlik 

8. Ocak 

9. Izgara 

 

 

1. Ocak (Yanma Hücresi) 
• Yakıtın yakıldığı kazan bölümüdür. 

• Yanmanın tam olması için tüm şartlar ocakta sağlanır.  

• Hava yanma hücresine yeterli miktarda girebilmelidir. 

 

2. Küllük 
• Katı yakıtlı kazanlarda yanma sonucunda meydana gelen küllerin 

toplandığı bölümdür. 

• Küllükte küllerin birikmesine meydan verilmemeli, sık sık 

temizlenmelidir.  

• Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda küllüğe gerek duyulmaz.Yani küllük 

bölümü yoktur. 

 

3.Izgara 
• Yanma hücresi ile küllük arasındadır. Kömürleri üstte tutar, 

küllerin küllüğe dökülmesine imkân verir ve yanma havasının 

yanma hücresine girmesini sağlar.  

• Sıvı ve gaz yakıt yakan kazanlarda ızgaraya gerek yoktur. 

 

4.Duman boruları 
• İçinden alev ve dumanları geçiren, geçirirken dışındaki suyu ısıtan 

borulardır. 

• Duman boruları hem sıcak gazların bacaya gitmesine kanal görevi 

yaparlar hem de su ile temasta olan sıcak yüzeyi artırarak daha 

fazla ısının suya geçmesini sağlarlar. 

 

5. Ön Duman Kutusu(Kazan Aynası) 
• Kazanın önündedir. 

• Duman borularının temizlenebilmesine imkân verir.  

• Kazan çalışırken mutlaka kapalı tutulmalıdır. 

 

6. Arka Duman Kutusu 
• Duman ve gazlar buradan duman kanalı vasıtası ile bacaya gider.  

• Döküm kazanlarda küçük olanlarında arka duman kutusu 

bulunur. Büyük olanlarında ise duman kanalı vardır. 

 

7. Ocak Kapağı 
• Katı yakıt kazanlarında ocağa kömür buradan verilir. 

• Yanma hücresine erişilmesini sağlayan bu kapak vasıtasıyla, 

ateşin yakılması, kömürün atılması, ızgaradan düşmeyen 

curufların dışarı alınması görevini yapar.  

• Bu kapak yerine iyi oturtulmalı, etrafından ocağa kontrolsüz 

havanın girmesine neden olacak açıklıklar bulunmamalıdır. 

Kapağın ortasında bulunan kelebek yardımı ile yanma hücresine 

girecek havanın miktarı kolayca ayarlanır.  

• Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda ocak kapağı bulunmaz, onun yerine 

brülör bağlantı plakası bulunur. 

• Yanma esnasında iyice kapatılmalıdır. 
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8. Küllük Kapağı 
• Katı yakıtlı kazanlarda, küllüğün önünde kül ve curuf almaya 

yarayan kapaktır. 

• Küllüğün temizlenmesinde ve yanma için gerekli havanın 

kontrollü bir şekilde yanma hücresine girmesinde küllük kapağı rol 

oynar.  

• Ocak kapağında olduğu gibi yerine iyi oturmalı üzerinde hava ayar 

klapesi bulunmalıdır.  

• Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda küllük bulunmadığından küllük 

kapağı da yoktur.  

• Küllük kapağı kazan çalışırken kapalı olmalıdır. 

 

9.Baca Damperi (klapesi veya sürgüsü) 
• Arka duman kutusunun bacaya çıkış borusunda yer alır.  

• Baca çekişini ayarlar. Çelik kazanlarda kazanın önüne kadar 

uzatılmış bir kol yardımı ile damper açılıp kapatılır. 

• Kazanın işletme durumuna göre damper açık ve kapalı tutulabilir. 

 

10 Bağlantı Ağızları 
• Kazan üzerinde biri üstte çıkış, biri de arkada altta olmak üzere iki 

bağlantı ağzı 

• bulunur. Üstteki sıcak su, kızgın su veya buharın tesisata gittiği, 

arkadaki de tesisattan dönen 

• sıcak suyun kazana girdiği ağızlardır. Ayrıca kazanın ön alt 

kısmında kazan doldurma 

• musluğunun bağlandığı (soğuk su girişi) bağlantı ağzı vardır. 

Kazanda veya tesisatta su 

• eksikliği meydana geldiğinde bu bağlantı yerinden kazana su 

basılır. Sistemdeki su 

• boşaltılacağı zaman yine bu ağız kullanılır. 

• Bunların dışında, kazan üzerinde kontrol ve güvenlik(emniyet) 

cihazlarının 

• bağlanacağı çeşitli ağızlar bulunur. 

 

 

*Kazanlarının İnce Ayrıntıları 
• Merkezi ısıtma tesisatlarında kullanılan kazanlara, kontrol ve 

güvenlik maksadıyla sonradan takılan bazı cihazlar vardır.Bunlar 

kazanların ince ayrıntıları olarak ifade edilir. 

 

1.Ateş ayar cihazı(Ateş Regülatörü) 
• Ateş ayar cihazı, su sıcaklığına göre, küllüğe açılan hava kapağını 

açıp, kapayarak ateşin yanışını düzenler. 

 
Ateş regülatörünün (A) ile gösterilen kovan kısmı su ile temas 

halindedir ve kazana bağlıdır. Zincir hava kapağına bağlıdır. Cihazın 

içerisinde, suyun genleşmesine eşit bir sıvı mevcuttur. Su sıcaklığı arttıkça 

cihazın içerisindeki sıvının hacmi de büyür. Bu esnada cihazın miline 

basınç yapar. Zincirin bağlı olduğu mili yukarı doğru kaldırır ve küllüğe 

bağlı olan hava kapağını aşağı doğru düşürür. Bu suretle kazana hava 

girmesini önler. 

 

2.Termometre 

  
• Termometre, kazan yanarken içindeki ısınmış suyun sıcaklığını 

gösterir. 

• Termometre kazan çıkış borusu üzerine de bağlanabilir. 
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3.Hidrometre 

 

                                   
 

• Tesisattaki su yüksekliğini metre su sütunu (mSS) cinsinden 

gösteren cihazdır.  

• Açık genleşme depolu sistemlerde kullanılır. 

 

Hidrometrenin okunması 
• Tesisat kazandan itibaren su ile doldurulur. Hidrometrenin siyah 

ibresi de, su yükseldikçe hareket ederek yükselir. Haberci 

borusundan su gelinceye dek yükselme işlemi devam eder. 

Haberciden su geldikten sonra siyah ibrenin durduğu rakam, 

tesisatın su yüksekliğini gösterir. Hidrometrenin camı çıkarılarak, 

kırmızı ibre siyah ibre ile çakıştırılır. Artık kırmızı ibre su 

yüksekliğini gösterir ve işaret durumunda kalır. Bundan sonra 

hidrometrenin siyah ibresinin hareketleri gözlenerek tesisattaki 

suyun artışı ve eksikliği kontrol edilir. Seviyenin düşmesi 

durumunda siyah ibre sola döner ve kırmızı ibre açığa çıkar. 

Kalorifer ateşçisi hidrometreden tesisata su gerekip gerekmediğini 

anlar. Kapalı genleşme deposu (imbisat) bulunan tesisatlarda 

hidrometre yerine manometre kullanılır. 

 

 

 

 

4.Doldurma Boşaltma Musluğu 

                 
 

• Kazanın alt tarafındaki doldurma boşaltma kısmına bağlanır. Bir 

ucunda hortum takmaya elverişli ve özel şekilde hazırlanmış rakor 

bulunur. Tesisatta (kazanda) eksilen suyu tamamlamak ve 

sistemdeki suyu boşaltmak için kullanılır. 

 

5.Termostat 

 
 

• Kazan stokerli, gaz ve sıvı yakıtlı, sıcak sulu kazanlarda kazan 

suyunun sıcaklığı ayarlanmış olduğu dereceyi geçince durduran, 

sıcaklık düşünce de brülörü devreye sokan kontrol elemanıdır. 

 

2)Kollektörler 
Kollektör, toplayıcı-dağıtıcı anlamındadır. Kollektör, birden fazla 

boruyu tek boruya toplayan veya tek boruyu birden fazla boruya dağıtan 

bir tesisat elemanıdır. 

Bir ısıtma tesisatında kollektör gidiş ve dönüş olarak iki gruba 

ayrılır. Gidiş ve dönüş kollektörü, kazan giriş ve çıkış bağlantılarına göre 

adlandırılır. Kazan gidişine bağlanan kollektöre gidiş kollektörü, kazan 

dönüş borusuna bağlanan kollektöre de dönüş kolektörü denir. 
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Kollektörler, kazan dairesinin uygun bir yerine monte edilir. Kolay 

sökülebilir bağlantı yapılmalıdır. Bu nedenle kollektör bağlantısında, 

ağırlıklı olarak flanşlı ve az da olsa rakorlu bağlantı kullanılır. Rakorlu 

bağlantı, daha çok küçük çaplı kollektörler için geçerlidir. Kollektörler 

sağlam bir yere tutturulmalıdır. Sistemin çalışmasından dolayı titreşimlere 

karşı gerekli tedbir alınmalıdır. Kollektörün yeri aydınlık ve vanalarının 

kolay kullanılabilir olması gerekir. 

 

By-pass, Katı yakıtlı ısıtma tesisatlarında pompanın bulunduğu 

kollektör grubuna bağlanır. By-pass hattı katı yakıtlı kazanlarda 

elektriklerin kesilmesi veya başka bir nedenle pompaların ikisinin de 

çalışmaması durumunda ısının yükselerek kazanın tehlike oluşturmasını 

önlemek için yapılır. Normal çalışma durumunda By-pass vanası kapalıdır. 

Pompaların çalışamaması durumunda By-pass vanası açılarak 

sirkülâsyon'un tabi şekilde olması sağlanır. Böylece kazan(sistem) 

emniyete alınmış olur. By-pass, hemen pompa bağlantısının paraleline 

montaj edilir. Montajında mümkün olduğunca dönüşlerden kaçınılır. Sıvı 

ve gaz yakıtlı sistemlerde By-pass hattı kullanılmasına gerek yoktur. 

 

Bir ısıtma tesisatında kollektör grubu, by-pass(yan geçit), 

sirkülâsyon pompası, vana ve flanşlardan meydana gelir. 

 

 

    
 

 

3)Dolaşım Pompaları(Sirkülasyon Pompaları) 
Devir-daim veya sirkülasyon pompası, kalorifer tesisatı suyunun 

hareketini hızlandırmak için kullanılır. Islak ve kuru rotorlu olarak iki tipte 

imal edilir. 

 
 

1. Islak Rotorlu Pompa 

Islak rotorlu pompaların elektrik motorları suyla iç içedir. Rotor su 

içinde döner. Bu pompalar genellikle 90-70ºC lik kalorifer tesisatlarında 

kullanılır. En çok kullanılan pompa çeşididir. 

 

2. Kuru Rotorlu Pompa 
Kuru rotorlu pompalar, 100ºC üstünde çalışan ısıtma tesisatlarında 

kullanılır. Islak rotorluya göre daha sesli çalışır. Bu pompaların elektrik 

motoruyla pompa kısmı ayrı ayrıdır. Elektrik motorunun çalıştırdığı bir mil 

pompa fanını döndürür. Fan suya cebri hareket verir. Kuru rotorlu 

pompalar, bağlantılarında köşe oluşturur. Çalışırken titreşimin fazla 

olmasından dolayı sağlam bir zemine uygun şekilde montaj edilmeleri 

gerekir. 

 

Sirkülâsyon (dolaşım) pompaları, kazan dairesinde kazanın 

yakınına uygun yere monte edilir. Montajlarında, yere konumlarına dikkat 

edilmelidir. Motor millerinin yere paralel gelmesine özen gösterilmelidir. 

Bu durum, motor millerinin ağırlık merkezleri için gereklidir. Montajın 

doğru yapılması, motor verimini artırarak motorun ömrünü 

uzatır.Sirkülâsyon pompaları, uygulamada ağırlıklı olarak gidiş ana 

borusuna bağlanır. Pompanın gidişe bağlanması, tesisatta üst basınç 

oluşturur. Tesisat suyunun daha hızlı devir yapmasını sağlar. 
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4)Akışkan Kesiciler ve Denetleyiciler 

 

Sürgülü (Şiber) Vanalar: 

 

       
 

Akışkanın içinde yön değiştirmeden aktığı ve bir sürgü vasıtasıyla 

akışın kesilebildiği 

vana türüdür. Akışkanın her iki yönde de akabildiği ve neden olduğu 

basınç kaybı az olduğundan ısıtma tesisatlarında çok kullanılır. TS 3147’ye 

uygun üretilir. Prinç malzemeden üretilenler dişli olarak 4" e kadar dişli 

olarak üretilir ve şiber vana ismini alır. Döküm malzemeden üretilenler ise 

flanşlı olarak üretilir ve sürgülü vana olarak adlandırılır. 

 

Pislik tutucular: 

 
 

Pislik tutucu, akışkanın (soğuk su, sıcak su.kızgın su ve buhar) 

içinde bulunabilecek pislik, 

tortu ve çeşitli yabancı partikülleri, filtresi yardımıyla fiziksel olarak ayıran 

sistemdeki diğer ekipmanlara zarar vermesini önleyen tesisat ekipmanıdır. 

Dökme demirden ve prinçten yapılmış olup flanşlı, dişli tiptedir. Kapak 

sökülerek temizleme imkanı bulunmaktadır. Pislik tutucular, pompalar, su 

sayaçları ve otomatik kontrol vanaları gibi ekipmanları, yabancı 

maddelerden korumak amacıyla bu ekipmanların girişine bağlanır. 

 

 

 

Kolon Vanası (Kosva Valf) 

 

  
 

 

Kolon musluğu veya kolon vanası olarak da adlandırılan bu 

vanalar, ısıtma tesisatlarında kolon altlarına konulur. Yan tarafında 

bulunan pürjörü ile diğer vanalardan ayrılır. Bir tamirat anında veya başka 

bir maksat için kolondaki suyu kesmek ve boşaltmak için kullanılır. Bu 

vanalarda su, herhangi bir dirence maruz kalmadan geçer. ½" olanları 

havalık borularında da kullanılmaktadır. 

 

 

 

Radyatör Vanası 

    
 

Isıtıcıların gidiş ve dönüş ağızlarına bağlanarak ısıtıcıya giren 

ısıtıcı akışkanı kontrol etmekte kullanılan tesisat elemanlarıdır. Radyatör 

vanalarının, şekil bakımından düz ve köşe olarak iki farklı tipi vardır. 
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Pürjörler (Hava Tahliye Cihazları) 

 

         
 

Su ile çalışan tüm ısıtma sistemlerinde tesisat içindeki havayı 

boşaltmaya yarayan açma-kapama elemanıdır. Otomatik ve elle kumandalı 

olur. Belli kullanım yerleri, ısıtma sistemi hattının en yüksek noktaları ve 

ısıtıcılardır. 

 

 

 

KONTROL ELEMANLARI 

 

1. Termostatik Radyatör Vanaları 
Radyatör vanaları, ısıtma sistemlerinde, ısıtıcıların girişine ve 

çıkışına takılarak ısıtıcıya giren akışkanın debisini ayarlamak için 

kullanılır. Termostatik tipler, ısıtılan ortamların belirli bir sıcaklıkta sabit 

tutulması için kullanılırlar. 

 

     
 

 

 

2. Termostatik Vana 
Bu vanalar, merkezi ısıtma sistemlerinde boyler, eşanjör ve sıvı 

yakıt tanklarında kullanılır. Görevi, üzerine bağlandıkları cihaz içerisindeki 

sıvının sıcaklığını kontrol etmek ve bu sıcaklığın istenen değeri 

aşmamasını sağlayarak ısıtıcı akışkanın yolunu açmak veya kapatmaktır. 

 
 

ISITICILAR 

 

1. Döküm ısıtıcılar: 
Dökme dilimli ısıtıcılar lamelli grafit dökme demirden, döküm 

kalıplarında dilimler halinde üretilir. Dilimlerin her iki yanında bırakılan 

vidalı delikler sayesinde, bir başka dilimle birleştirilebilecek şekilde 

yapılır. Dilimlerin bir yüzünde Ø32 mm sağ, diğer yüzünde Ø32 mm sol 

dişli bağlantı deliği bulunur. Birleştirmede Ø32 mm sağ-sol dişli çelik 

nipeller kullanılır. Dilim kalınlığı 60 mm'dir. Delik eksenleri arası ve dilim 

genişliği ölçüsüyle adlandırılır. 

Dökme demir radyatörler; malzeme özelliğinden dolayı geç ısınır, 

geç soğur. Yüzey alanı geniş, havayla temas alanı fazladır. İstenilen dilim 

sayısında grup elde etmek mümkündür. 
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2. Panel Isıtıcılar 

              Biçimli, preslenmiş iki sac, alın alına özel kaynakla birleştirilerek 

üretilir. Yaklaşık 1 mm kalınlıkta sacdan yapılır. Isıtıcıda akışkan, küçük 

çaplı, ama çok sayıda kanal içine dağılarak ısıtma yapar. Isı verimini 

artırmak için ısıtıcı iç yüzüne dikey kanatlar kaynatılmıştır. 

Panel ısıtıcılar, 300- 900 mm yükseklik ölçülerinde, boyları ise 400 

mm 'den başlayarak 3000 mm'ye kadar üretilir. 

Panel ısıtıcılar, ısıtıcı akışkan taşıyan yüzeylerine göre adlandırılır. 

Kendi içinde; panel (P), panel - kanat (PK), panel - kanat - panel (PKP) ve 

panel - kanat - kanat - panel (PKKP) olarak çeşitlendirilirler. 

 
 

3. Alüminyum Dilimli Isıtıcılar 
Alüminyum dilimli ısıtıcılar, pres döküm yöntemiyle üretilir. Estetik 

ve pürüzsüz yüzeyleri göze hitap eder. Dilim arasında bırakılan kanatlarla 

hava temas yüzeyi, mümkün olduğu kadar arttırılmıştır. Alüminyumun 

özelliğinden dolayı hafif ısıtıcılardır. Bunun yanında maliyeti yüksektir. 

 

 
Alüminyum dilimli radyatör 

 

4. Kollektör Boru Isıtıcı(Havlupan) 
Büyük çaplı iki toplayıcı boru arasına uygun aralıkla küçük çaplı 

boru demetinin kaynak edilmesiyle üretilir. Boru birleşimlerinde kaynak 

nedeniyle çap daralmasına meydan verilmemelidir. Kollektörün hava 

yapmaması için uygun eğimde montaj edilmelidir. Projeye uygun ısı 

gücünü sağlayacak, çap ve ölçülerde yapılır. Gerekirse banyolarda havlu 

kurutucusu olarak da kullanılabilir. 

 
Kollektör boru ısıtıcı 

 

 

7) GENLEŞME DEPOLARI 

 

Genleşme depolarının görevleri: 
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10°C’ den 90°C’ ye 

ısıtıldığında hacmi ilk hacminin yaklaşık % 4’ü oranında artar. Sudaki 

sıcaklığa bağlı bu genleşmeyi alabilmek için genleşme depoları 

kullanılır.Genleşme depoları aynı zamanda sistemin güvenliğini yani 

basıncın yükselmemesini ve sisteme gerekli su desteği görevlerini de 

yerine getirir.Genleşme depoları açık ve kapalı olarak ikiye ayrılır. 

Kazanda genleşen su gidiş emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposunda 

depolanır. Tesisattaki su soğuduğu zaman tesisatın eksilen suyu, dönüş 

emniyet borusu vasıtasıyla genleşme deposu tarafından tamamlanır. 

Genleşme deposu, aynı zamanda sistemi atmosfere açtığından ısıtma 

tesisatındaki basıncın atmosfer basıncının üstüne çıkmasına engel olarak 

sistemin emniyetini sağlar. Havalık boruları, genleşme deposundan 

atmosfere açılmak suretiyle sistemdeki hava ve sistemin çalışması 

esnasında oluşan hava kabarcıkları tahliye edilir ve tesisat sessiz çalışır. 

Tesisatın bütün noktalarına açık hava ile temasını sağlayabilmek için bütün 
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kolonları havalık borularıyla genleşme kabına bağlamak gerekir. Tesisatta 

bulunan her kazan için kapasitelerine göre ayrı ayrı genleşme deposu 

kullanılması daha uygundur. Yani iki kazanı, tek bir genleşme deposuna 

bağlamak doğru 

değildir. Her kazan ve genleşme deposu için gidiş ve dönüş emniyet 

boruları vardır. Bu emniyet boruları üzerine hiçbir kapayıcı vana 

konulmamalıdır 

 

Genleşme depolarının yerleri: 
Atmosfere açık kaplardır, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru 

tesisatının en üst noktasının veya en üst noktasındaki radyatör seviyesinin 

daha üst noktasına yerleştirilir. Böylece tesisatın en üst noktasını oluşturur 

ve sistemi atmosfere açar. Sisteme, bir ucu kazan dairesinde bulunan 

haberci borusundan su gelinceye kadar su basılır. 

 

Genleşme Depolarının Yapısı: 
Açık genleşme deposu prizmatik veya silindirik yapılır. 3 mm’lik 

çelik saçtan imal edilirler. 

İçleri ve dışı korozyona karşı boyanır. Tesisat bağlantıları için gereken 

ağızlar bırakılır. Altına taşma sularını toplamak üzere tava yapılır. 

Donmaya karşı izole edilirler.Depoların üzerinde bakım ve temizlik için bir 

kapak bulunur. 

 

Genleşme depolarının bağlantıları: 
Açık genleşme deposunun üzerinde emniyet gidiş, dönüş, haberci, 

havalık ve taşkan bağlantı 

ağızları bulunur. 

Açık tip genleşme deposu sıcak sulu ısıtma tesisatının en üst 

noktasına konulur. Kazan ile 

genleşme kabının arasındaki emniyet boruları üzerine vana konulmaz. 

Dolaşım pompasının kalorifer kazanından tesisata gidiş borusu üzerinde 

bulunmasın öğütlenir. Dolaşım pompası yanlışlıkla dönüş hattında ise 

genleşme kabı en üst radyatörden en az pompa basma yüksekliği kadar 

yükseklikte olmalıdır. Genleşme deposu yeterli yükseklikte değilse, 

pompanın dönüşte olduğu sistemlerde üst kat radyatörlerinden hava emişi 

olur. Pompa her zaman gidişte olmalıdır. Gidiş ve dönüş emniyet boruları 

sıra ile hemen kazandan sonra ve önce, sıra ile gidiş ve dönüş borularına 

arada vana olmaksızın bağlanır. Bu durumda sistem dengede ve basınç 

altındadır. İki ve daha fazla sayıda kazan, ısıtma tesisatında birlikte 

çalıştırıldığında her kazan için ayrı bir bağımsız genleşme deposu 

bulunmalıdır. Bu depolar hesaplanırken, sistemdeki ve bağlı olduğu tek 

kazandaki su miktarı esas alınmalıdır.  

Emniyet borularının yanlış bağlanması halinde, vanaların kapalı 

olduğu bir anda kazan servise sokulursa genleşme olamayacağı için kazan 

patlar. 

 

 
Prizmatik açık genleşme deposu bağlantıları 
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Silindirik açık genleşme deposu bağlantıları 

 

Genleşme depolarının bakımları 
Genleşme depoları donmaya karşı korunmalı ve izolasyonları 

kontrol edilmelidir. Isıtma 

sezonunun sonunda gerekiyorsa içi korozyona karşı boyanmalı ve temizliği 

yapılmalıdır. Bağlantı borularından herhangi bir sızıntı var mı kontrol 

edilmelidir. 

 

 

 

5. KATI YAKITLI MERKEZİ ISITMA 

SİSTEMLERİN ÇALIŞTIRILMASI VE BAKIMI 
 

 

5.1. Katı Yakıtlı Merkezi Isıtma Sistemlerinin Çalıştırılması 

 Sistem suyunun doldurulması 

 Su kaçak kontrolünün yapılması 

 Isıtıcı ve sistem havalarının alınması 

 Dolaşım pompalarının kontrol edilmesi 

 Kazanın yakılması 

 Sistemin çalıştırılması 

 

5.1.1. Sistem suyunun doldurulup boşaltılması 

Kalorifer tesisatına su basılarak tesisatın her yerine yeterli 

miktarda su gitmesi sağlanır. Sistemdeki su seviyesinin kontrolü 

hidrometre ile yapılır. Sistemde suyun eksik olup olmadığı kontrol 

edildikten sonra gerekli ise sisteme su verilir. Açık genleşme deposu 

haberci borusundan su geldiğinde hidrometrenin kırmızı ibresini siyah ibre 

üzerine getiriniz, sistem su ile dolmuş demektir. Kapalı sistemlerde ise su 

seviyesi manometreden kontrol edilir. 

Sistem devreye alınmadan tesisatın kontrol edilmesi gerekir. 

Sistem önce su ile doldurularak, sistemdeki hava tahliye edilir. Tesisattaki 

bağlantı yerleri kontrol edilerek kaçak olup olmadığı tesbit edilir. Kaçak 

yoksa uygulanan basınçta sistem 24 saat bekletilerek hidrometreden su 

seviyesinde düşme olup olmadığı kontrol edilir. Tekrar bağlantı yerleri 

gözden geçirilerek test tamamlanır. 

 

5.1.2. Sistem ve ısıtıcı havalarının alınması 

Tesisatta hava olması istenmeyen bir durumdur. Sistemin sağlıklı 

ve verimli çalışmasını engeller. Homojen bir ısınma olmamasına neden 

olur. Bu nedenlerle tesisatta hava olup olmadığı dikkatli bir biçimde 

kontrol yapılmalı, eğer hava var ise tahliye edilmelidir. 

Tesisatta bulunan hava ısıtıcıların üst kısmında toplanarak bu 

kısımların soğuk kalmasına neden olur. Isıtıcıların havası arka tarafındaki 

pürjörden yok ise ön tarafta bulunan rakor gevşetilerek tahliye edilir. 

Sistemdeki hava ise açık genleşme depolu sistemlerde genleşme 

deposundan, diğer sistemlerde ise hava tüpü veya otomatik hava tahliye 

elemanlarından tahliye edilir. 

 
Şekil 5.1 Pürjörlü hava tahliyesi 
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Şekil 5.2 Purjör ve anahtarı 

 

Tesisatın en üst noktasından biraz daha yüksekte havalık borusu 

bulunur. Bu havalık borusunun olmasına rağmen ısıtıcılarda ve tesisatın 

diğer noktalarında hava birikebilir, biriken hava sirkülasyon pompalarının 

zarar görmesine ve düzgün çalışmamasına yol açarak verimli bir ısınma 

sağlanmasını engeller. Bu nedenle ısıtıcılarda oluşan hava ısıtıcı üzerine 

takılan pürjörden, ısıtıcıda pürjör olmaması durumunda ısıtıcı üzerindeki 

gidiş vanası kapatılıp rakor gevşetilerek sıkışan hava tahliye edilir. 

Sistemde oluşan hava ise otomatik pürjör veya hava tüpü 

kullanılarak dışarıya atılır. 

 

 
Şekil 5.3. Hava tüpü ile hava boşaltma 

 

5.1.3. Dolaşım pompalarının kontrol edilmesi 

Kalorifer kazanlarında bir veya iki adet dolaşım pompası bulunur. 

İki pompanın bulunduğu sistemlerde pompalardan birisi çalışır diğeri 

yedekte tutulur. Dolaşım pompaları kazan suyu sıcaklığı 40-50 C ‘ye 

ulaştığında çalıştırılır. 

Kazan suyu ısınmaya başlayınca çalıştıracağınız pompanın giriş-

çıkış vanalarını açın ve pompaya yol verin. Suyun yedek pompanın 

üzerinden by-pass yapmaması için yedek pompa emiş vanasını kapatın. 

Pompalar önünde çek valf varsa, ana dolaşım borusu üzerindeki bypass 

vana hariç diğer vanaları açık duruma getirin. Kazana giren çıkan devreler 

ve kolektör üzerindeki vanalar binaya su akışını engellemeyecek şekilde 

kesinlikle her zaman açık bulundurulmalıdır. Elektrikler kesilirse by-pass 

vanası açık konuma getirilir pompalar çalışırken kapatılır. 

 

5.1.4. Su kaçak kontrolünün yapılması 
Tesisat tamamen dolduktan sonra bağlantı yerleri kontrol edilir. 

Sızıntı olan noktalar var ise gerekli tamirat işlemleri yapılır.Eğer dikkatli 

bir biçimde kontrol edilmez ise tesisatta bulunan su zamanla eksilerek 

tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 

Tesisattaki su devamlı olarak kontrol edilmelidir. Su seviyesini 

gösteren hidrometrede 

düşme görüldüğünde kazana su verilmelidir. 

Kazan su verirken kazan suyunun sıcaklığının 40 C veya daha 

aşağıda olması hortumun 

havasının alınması (hortumdan su akıtılarak)ve fazla tazyikle su 

verilmemesi hususlarına dikkat edilmelidir. 

Kalorifer kazan veya tesisatının su kaçaklarının olmamasına 

bilhassa özel dikkat sarf etmek 

gerekir. Kazandan veya tesisattan su alınmamalıdır. 

Kazana sık sık su verme mahsurludur. Suyun devamlı olarak 

ısınmasıyla su içerisinde 

bulunan tuzlar ayrılarak kazan dibine yapışır yapışan bu tuzlar ısı iletimini 

zorlaştırır. Bu nedenle sarfiyatı artar ve randıman da düşer. 

 

5.1.5. Kazanın yakılması 

Katı yakıtlı kazanlar yakılmadan önce sistemdeki su seviyesi 

hidrometreden ( sıcak sulu sistemler) veya manometreden (buharlı 

sistemler) kontrol edilerek eksikse tamamlanır. 

Ocağa atılacak kömür azami 50-60 mm.(Yumruk Büyüklüğünde) 

olmalıdır. Büyük kömürlerin mutlaka kırılması gerekir. 
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Kazanın kömür yükleme kapağı açılarak üzerine düzgün bir 

şekilde, 10-15 cm kalınlığında kömür serilir. Izgaranın ön kısmında (biraz) 

odun konulacak yer hariç, kömür serilmemiş yer kalmadığı (bilhassa 

köşelerde) kontrol edilir. 

Ön tarafa odun veya yonga yerleştirilir. Kağıt parçaları konulur ve 

tutuşturulur. 

Tutuşturma için, hiçbir şekilde benzin gibi parlayıcı, patlayıcı 

madde kullanılmaz. 

Kömür kapağı kapatılır. Kül kapısı sonuna kadar açılarak kömürün 

doğal çekişle tutuşması sağlanır. 

 

Ateş bütün ızgara yüzeyine yayıldığı zaman, ateşin üzerine kazan 

kapasitesinin 1/3 kadar kömür takviyesi yapılarak. kül kapağı yarı açık 

şekilde yanma sağlanır. Tam yanma sağlanınca kül kapağı kapatılır. 

 

 

 
Şekil 5.4. Kazanın tutuşturulması 

 

 

Otomatik kumandalı modellerde kazan suyu sıcaklığı 30-40°C 

çıkınca, pompa otomatik çalışarak devreye girer. Diğer modellerde, kazan 

sıcaklığı 30-40°C çıktığında bay-pass vanası kapatılarak pompa çalıştırılır. 

 

Kazan ocağının gözetleme deliğinden bakılarak yanmanın iyi 

olduğu (portakal rengi alev çıktığı) kontrol edilir. 

 

Izgara üzerindeki kömür yanıp köz haline geldiği zaman, mevcut 

kömür, ızgaranın sağ yarısında ızgara boyunca toplanır. 

 

Izgaranın sol tarafına yeni kömür serilir. Böylece yastıklama 

metodu ile ızgaranın bir sağ yarısına, bir sol yarısına kömür serilerek 

yakmaya devam edilir. 

 
Şekil 5.5. Kazan yastıklamasının yapılışı 

 

Ocak açıldığı zaman içeriye giren soğuk hava, ocağı soğutup 

yanmayı bozduğu ve dolayısıyla kömür kaybına sebep olduğu için, kömür 

atma, şişleme, cüruf çıkarma işlemlerinin çok süratle yapılarak ocak 

kapısının kapatılması gerekmektedir. 

 

Kazanın kül kapağından ızgara altına bakıldığında ışık 

görünmüyorsa süngü vurma zamanının geldiği anlaşılır.ve süngü ızgara 

yüzeyinden kaydırılarak küller ızgara altına düşürülür.Süngünün dip 

tarafına hafif basılarak curuflar ateş üzerine çıkartılır. 
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Süngü işleminin bitiminden sonra ateş üzerine çıkan curuflar ateşin 

pozisyonunu bozmadan kanca ile alınır.(Curuf hiçbir zaman gelberi ile 

alınmaz) şayet curuf tam yanmamış ise ateş üzerinde bir müddet bekletilir 

sonra dışarı alınır. 

Süngü vurma işleminden sonra ızgara altına dökülen küllerde 

gelberiyle dışarı alınır. 

Bu işlemin dikkatle yapılması ateşin tam verimle yanmasını,hava 

kirlenmesinin önlenmesini ve kömürden tasarruf yapılmasını sağlar.Ateşin 

iyi yanabilmesi için en önemli şart muhtaç olduğu havayı tam olarak 

almasıyla mümkündür.İşte bu nedenle süngü vurma işlemini ihmal 

etmemek ızgara üzerinde kül tabakasını bulundurmamaya azami gayret 

sarf etmek gerekmektedir.Izgara yüzeyinin tamamı ateş tabakası 

kaplanmalı açıklık kalmamalıdır.Şayet ızgara yüzeyinde açıklık olursa 

baca bu açıklıktan kolayca gireceği için kömüre nüfuz edemez bu nedenle 

kömür iyi yanmaz .  

Kömür atma zamanının kaçırılmamasına bilhassa dikkat 

edilmelidir.Şayet kömür tavını kaybetmişse bu arada atılan kömürün 

içerisinde bulunan gazlarında yanmadan bacadan çıkmasına sebep olur. 

Ateş kapağı ve kül hava kapaklarının kapatıldıklarında hava 

sızdırmamasına dikkat edilmelidir. Şayet hava kaçakları varsa bunların en 

kısa zamanda giderilmesi çareleri aranmalıdır. 

Kazan çıkış borularının baca ile irtibatları ve baca kapağı hava 

sızdırmayacak şekilde olması gerekmektedir. Hava kaçakları varsa 

bunlarında giderilmesi gerekmektedir. 

Her gün kazan üzerinde bulunan teçhizatlar ve ölçü aletleri 

(Hidrometre-Termometre) kontrol edilmeli arızalı olma hallerinde en kısa 

zamanda tamir edilmelidir. 

Gaz kanalları ve duman boruları muntazam temizlenmelidir. 

Ocak içerisine kömürü azar azar ve sık sık atılmalı hiçbir zaman 

ocak içerisinde alev kesilmemelidir. Bu durumu gerçekleştirmek için 

kömürü ocak içerisine yığmamak gerekmektedir. 

Kazan suyu sıcaklığı (kazan üzerindeki termometre) dış hava 

sıcaklığına göre ayarlanmalıdır. 

Ocağın ateş kapağı kömür atmayı müteakip kapatılmalı ve 

mümkün olduğu kadar ateş üzerinden soğuk havanın geçmesi 

önlenmelidir. 

Kül hava kapağı ateşin yanma hızına göre ayarlanmalıdır. 

Sirkülâsyon pompası çalışınca kazan suyu sıcaklığı düşecektir. Dış 

hava sıcaklığına uygun kazan suyu sıcaklığı sağlayıncaya kadar kazanın 

başından ayrılmayınız.  

İleri saatlerde yanmayı kontrol ediniz.  

Ocağın sağına ve soluna süngü vurduktan sonra ateşi düzenleyiniz 

ve bu defa kömürü ızgaranın diğer yarısına yastık şeklinde atınız ve 

ızgaranın diğer yarısını mutlaka alevli bırakın. Yeni atılan kömürlerin issiz 

bir şekilde yakılması mümkündür 

Balıksırtı yöntemiyle günlük yakışa devam ediniz. 

 

 

5.1.6. Sistemin çalıştırılması 

Kazandaki su ısındıktan sonra sisteme pompalanır. Sistemde hava 

olabilecek yerler kontrol edilir ve havaları alınır. Isınmayan yer 

kalmamasına özen gösterilir. Sistem elemanlarının görevlerini tam 

yapmaları sağlanır. Kazanı talimatlara uygun yakışa devam edilir. 

Yanmanın tam yanma olmasına dikkat edilir. 

 

 

5.1.7. Kazanın uyutulması 
Her şeyden önce ızgara üzerine atılacak kömür tecrübe ile öyle 

ayarlanmalıdır ki; ocak 

bastırıldığı zaman ızgara üzerindeki kömür artık kor haline gelmiş 

olmalıdır. Bu kor tabakasının üzeri kuru ince kömür veya kömür ile 

kapatılır. Bu durumda fan ve kül kapağı kapalı, sirkülasyon pompası 

durdurulmuş, by-pass vanası açılmış olmalıdır (otomatik kumandalı 

modellerde pompa otomatik olarak kapanacaktır). Dolaşım pompasını çok 

soğuk havalarda kapatmayınız. Yoksa sistemin sirkülasyon yapmayan 

yerleri donabilir. 
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5.1.8. Kazanın uyandırılması 
Kül kapısı açılarak veya fan çalıştırılarak içeriye ızgara altından 

hava girişi sağlanır. Izgara 

üzerindeki kömür karıştırılarak cürufu alınıp, köz meydana çıkarılır, 

üzerine kömür serilir. Serilen kömür tabakası tamamen tutuştuğu zaman 

kül kapısı kapatılır. Kazan suyu sıcaklığı 60-70 santigrat dereceyi geçince 

by-pass vanası kapatılır. Dolaşım pompası devreye alınarak kazan rejime 

alınır (Otomatik kumandalı modellerde bay-pass vanası olmadığından, 

pompa termostat kontrollü olarak 30-40°C devreye girecektir) 

 

5.1.10. Kazan küllerinin alınması 
Katı yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan külü her gün 

alınız.Kömürlü kazanlarda, kazan dairesinde kül ve cüruf 

bulundurulmamalı, bu artıklar kazandan alındıktan sonra dışarıya 

atılmalıdır. 

Süngü vurma işleminden sonra ızgara altına dökülen küllerde gelberiyle 

dışarı alınır.Kazana yanma için gerekli hava akımının sağlanabilmesi için 

kül haznesinde aşırı kül birikmesi önlenmelidir. Dışarı atılan küller düzgün 

atılmalı çevre kirliliğine ve kötü görüntüye neden olunmamalı. 

 

 

KIŞ BAŞLARKEN ATEŞCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER  
1. Ateşci takımlarının tamam olup olmadığını ve kazan üzerinde bulunan 

teferruatların(termometre, hidrometre veya manometre) faaliyete hazır 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

2. Izgaralar gözden geçirilmelidir. 

3. Tesisatın suyu tamamlanmalıdır. 

4. Kazandan bacaya olan kısımla, baca kontrol edilmelidir. 

5. Dolaşım pompasının elle kolayca dönüp dönmediği muayene 

edilmelidir. 

6. Dolaşım pompasını çeviren elektrik motoruna ait sigortalar kontrol 

edilmelidir. 

 

 

 

KIŞ BİTİNCE ATEŞCİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER : 
1. Kazan durum boruları tamamen temizlenir. 

2. Kazan içindeki küller ve ateş artıkları dışarı çekilir. 

3. Kazan izole saçlarında ve kazanda tamire muhtaç kısımlar varsa giderilir 

ve bakımları yapılır. 

4. Genleşme deposunun çürüyüp çürümediği gözden geçirilir. 

5. Tesisat pompalı ise pompaların bakımları yapılır.  

6. Kış bitince tesisin suyu boşaltılmamalıdır. Fakat; kışın tesisatın 

çalışmadığı, ısının 0 C ‘den aşağı olduğu anlarda mutlaka tesisatın suyu 

boşaltılmalıdır. 

 

KAZAN DAİRESİ TEMİZLİK VE 

BAKIMI 
 

1.GÜNLÜK TEMİZLİK BAKIMI 

 HERGÜN KAZAN DAİRESİNİN İÇ TEMİZLİĞİ 

YAPILMALIDIR. 

 

 SİSTEMDE SU SIZINITILARI OLUP OLMADIĞI KONTROL 

EDİLMELİ, SIZINTI VAR İSE ARIZALARI ANINDA 

ONARILMALIDIR. 

 

2.HAFTALIK TEMİZLİK BAKIMI : 

 KAZAN DAİRESİ HAFTADA BİR DEFA DÜZGÜNCE 

SÜPRÜLMELİDİR. 

 

 KAZAN KISIMLARI, TEFERRUATLARI  VE İŞLEYİŞLERİ 

GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR. 

 

 KAZAN DUMAN BORULARI TEMİZLİK FIRÇASI İLE 

FIRÇALANMALIDIR. 

 

 KAZAN BACA BAĞLANTI KANALI TEMİZLENMELİDİR. 
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 TEMİZLİK ESNASINDA BENZİN VE MAZOT 

KULLANILMAYACAKTIR. 

 

 GEVŞEMİŞ CİVATA VE SOMUNLAR SIKIŞTIRILARAK 

ARIZALI OLANLAR DEĞİŞTİRİLMELİ VEYA 

DEĞİŞTİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR. 

 

KAZANLARIN TEMİZLENMESİ 
1-GEREK KÖMÜR GEREKSE SIVI YAKIT KULLANILAN 

KAZANLARDA YANMA SONUCUNDA İS ÇIKACAK VE BU İS 

BACAYA GİDERKEN DUMAN BORULARINDA, DUMAN 

YOLLARINDA KURUM OLARAK BİRİKECEKTİR. 

 

2-KURUM TABAKASI ISI GEÇİŞİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE 

ENGELLEDİĞİNDEN KAZANLAR SIK SIK TEMİZLENMEZSE 

YANMA GAZLARININ ISISI YETERİNCE ALINAMAYACAK VE 

YAKIT SARFİYATI ARTACAKTIR. 

 

3-KAZANLARDA DUMAN BORULARININ, DUMAN YOLLARININ 

EN AZ HAFTADA BİRKEZ TEMİZLENMESİ ZORUNLUDUR. 

 

4-KAZANIN DUMAN BORULARININ TEMİZLENMESİ İÇİN 

YUVARLAK EL FIRÇASI, DUMAN YOLLARININ TEMİZLENMESİ 

İÇİNDE DÜZ EL FIRÇALARI KULLANILMALIDIR. 

 

5-KÖMÜR KAZANININ TEMİZLİĞİ TERCİHEN SABAH KAZAN 

YAKILMADAN VEYA UYANDIRILMADAN YAPILIR. ÖN DUMAN 

KUTUSU KAPAKLARI AÇILIR VE DUMAN BORULARI 

YUVARLAK FIRÇA İLE BOYDAN BOYA TEMİZLENİR. 

 

6-YANMA ODASI DUVARINA YAPIŞMIŞ KÜL,KURUM VE CURUF 

VARSA FIRÇA İLE TEMİZLENİR. 

 

7- KAZANLA BACA ARASINDAKİ DUMAN KANALI KAPAKLARI 

AÇILIP KANALDA BİRİKEN KURUMLAR TEMİZLENİR VE 

KAPAK HAVA ALMAYACAK ŞEKİLDE TEKRAR KAPATILIR. 
 

BACA ÇEKİŞİ VE BACANIN 

TEMİZLENMESİ 
1-KAZANDA YANMA SONUCU ISI VE ÇEŞİTLİ GAZLAR 

MEYDANA GELİR KAZAN İÇİNDE YANMANIN 

SÜRDÜRÜLEBİLMESİ İÇİN YANMA GAZLARININ OCAKTAN 

DIŞARIYA ATILMASI GEREKİR. GAZLARIN ATILMASI BACA İLE 

SAĞLANIR. 

 

2-SICAK GAZLAR DIŞ HAVADA HAFİF OLDUĞU İÇİN BACA 

İÇİNDE KOLAYCA YÜKSELEREK DIŞARI ATILIR. BACANIN 

ÇIKIŞ GÜCÜ YÜKSEKLİĞİ İLE ORANTILIDIR. 

 

3-BACANIN İÇİNİN DÜZGÜN OLMASI VE KAÇAK HAVA 

GİRMEMESİ GEREKİR. 

 

4-BACANIN KURUM TUTMASI DA ÇEKİŞ GÜCÜNÜ AZALTIR, 

YANMA BOZULUR. 

 

5-BACALARIN SENEDE EN AZ BİR KERE TEMİZLENMESİ 

GEREKİR. 

 

6-BACA TEMİZLENDİKTEN SONRA DİPTE BİRİKEN KURUM 

ALINMALI 

 

7-BACANIN TEMİZLENMİŞ KAPAĞI SIKICA KAPATILMALIDIR. 
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KAZAN DAİRELERİNDE YANGIN ÖNLEYİCİ 

TEDBİRLER 
1-KAZAN DAİRESİNİN HİÇ BİR YERİNDE BENZİN VE GAZLA 

TEMİZLİK YAPILMAMALIDIR. 

 

2-ELEKTRİK PANOLARININ VE KUMANDA TABLOLARININ 

İÇERİSİNE TEMİZLİK BEZİ ÜSTÜBÜ BIRAKILMAMALIDIR. 

 

3-BRÜLÖRLER ÜZERİNDE YAPILAN ONARIMLARDAN SONRA 

,YERLERE AKAN VE DİĞER KISIMLARDAKİ YAĞLAR 

TEMİZLENMELİDİR. 

 

4-PANOLARIN İÇERİSİNDE VE KAZAN DAİRESİNİN DİĞER 

YERLERİNDEKİ AÇIK UÇLU KABLOLAR İZOLE EDİLMELİ, AÇIK 

UÇLU KABLO KALMAMALIDIR. 

 

5-YAKIT BORULARINDA VE BAĞLANTI PARÇALARINDAKİ 

YAKIT TEMİZLENMELİDİR. 

 

6-HERHANGİ BİR YANGIN VUKUUNDA ELEKTRİK PANOSUNUN 

ŞALTERİ AŞAĞI İNDİRİLİP TÜM ELEKTRİK SİSTEMİ 

KAPATILMALIDIR. 

 

ELEKTRİK PANOSU EMNİYET TALİMATI 
1-PANOYU SÜREKLİ KİLİTLİ TUTUN 

 

2-ELEKTRİKLERİ KESMEDEN ELEKTRİK AKSAMLARININ 

BAKIMINI YAPMAYIN 

 

3-PANOYA HASAR VERECEK HER TÜRLÜ HAREKTTEN KAÇININ 

 

4-ISLAK ELLE PANOYA DOKUNMAYIN, ISLAK VEYA NEMLİ 

BEZLE PANOYU SİLMEYİN 

 

5-HERHANGİ BİR ARIZA DURUMUNDA YETKİLİ TEKNİSYENE 

BİLDİRİN. 

 

SICAK SU KALORİFER KAZANINA SU 

VERİLMESİ 
1-AÇIK SİSTEME (GENLEŞME DEPOSU ATMOSFERE AÇIK OLAN 

SİSTEMDE)TESİSATIN SUYU EKSİLDİĞİ ZAMAN 

HİDROMETRENİN SİYAH İBRESİ KIRMIZININ ALTINA DOĞRU 

İNER.BU DURUMDA KAZANA SU VERMEK GEREKİR.AKSİ 

HALDE ÜST KAT RADYATÖRLERİNDE SU OLMAYACAĞINDAN 

ISINMAZLAR. 

 

2-KAZANA SU VERMEDREN ÖNCE KAZAN SU SICAKLIĞININ 40 

ºC’DEN FAZLA OLMASINA DİKKAT ETMEK GEREKİR.SICAK 

KAZANA SOĞUK SU VERİLİRSE KAZANDA HASAR 

(ÇATLAMA,YIRTILMA VS.)YAPAR. 

 

3-HORTUMUN BİR UCU ŞEHİR SUYU MUSLUĞUNA DİĞER 

UCUDA KAZANA SU VERME MUSLUĞUNA BAĞLANIR,TAM 

SIKILMAZ ÖNCE ŞEHİR SUYU MUSLUĞU AÇILIP HORTUMUN 

HAVASI BOŞALTILIR VE KAZAN GİRİŞİ SIKIŞTIRILIP KAZAN 

MUSLUĞUDA AÇILIP YAVAŞ YAVAŞ SU VERİLİR. 

 

4-HİDROMETRENİN SİYAH İBRESİ KIRMIZI İLE ÇAKIŞINCA 

(VEYA HABERCİ BORUSUNDAN SU GELİR GELMEZ ) TESİSAT 

DOLMUŞTUR. KAZANA SU VEREBİLMEK İÇİN ŞEHİR SUYU 

BASINCININ YETERLİ OLUP OLMADIĞINA DİKKAT 

EDİLMELİDİR.ŞEHİR ŞEBEKESİNİN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU 

YERLERDE SU TAKVİYESİ HİDRAFOR YARDIMIYLA 

YAPILABİLİR. 
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SONUÇ: 
 Ateşçi olarak eğitim,bilgi ve görgünüzü artırın. 

 

 Kömürden tasarruf iyi bir yakışla sağlanır. 

 

 İyi yakılan ve bakılan bir kalorifer kazanının ömrü uzar. 

 

 Kalorifer kazanı iyi yakılan bir binanın bacasından fazla 

duman çıkmaz. 

 

 Bacalardan çıkan fazla duman o binadaki kalorifer 

kazanlarının iyi yakılmadığını gösterir. 

 

 Bacasından fazla duman çıkan bir binada kömür israfı var 

demektir. 

 

 İyi yakılan bir Kalorifer kazanında ; kül içinde yanmamış 

kömür bulunmaz. 

 Duman kanallarını temiz tutun ki boş yere kömür israf 

edilmesin. 

 

 Duman kanalları temizlenmezse kömür sarfiyatı artar. 

 

 Duman kanalları dolu olan bir kalorifer kazanı ile binayı 

ısıtmak zordur. 

 

 Kükürtlü kömürler kazanın ömrünü kısaltır. 

 

 Kükürtlü kömürler havayı en tehlikeli şekilde kirleten gaz 

çıkarırlar. 

 

 Kükürtlü kömürlerden çıkan gazlar sağlığa zararlıdır. 

Tesisatı yıpratır.  

 

 Kalorifer kazanlarından çıkan boruların izole olması 

gerekir. İzole olmayan borular beyhude ısı kaybına sebep 

olur. 

 

 Baca kanallarında hava kaçağı olmamalıdır. Aksi halde 

kazanın çekişi azalır. Yanma iyi olmaz fazla kömür sarf 

eder. 

 

 İyi yanan bir kalorifer kazanının altından bakıldığında ateş 

görülür. 

 

 Yanmada ve bakımda ihmal edilen kazanın altından 

bakıldığında ateş görülmez. 

 

 Curuf ateş üstüne alındıktan sonra iyice yakılır ve sonra 

çıkarılır. 

 Süngü ızgara üzerinden sürülür ve hafif sallanarak küller 

ızgara altına çekilir. 

 

 Süngü ile ateş harmanlanmaz,çünkü kırılan kömürler 

yanmadan küllüğe geçer ve kömür ziyan olur. 

 

 Süngü hiçbir zaman ızgaraya çarptırılmaz.Çünkü ızgara 

kırılabilir. 

 

 Kalorifer kazanı üzerindeki termometrenin kırık olması veya 

çalışmaması her zaman tehlike yaratabilir. 
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 Termometresiz bir kalorifer kazanı dümensiz bir gemiye 

benzer. 

 

 Termometre dairelerdeki sıcaklığın direksiyonudur. 

 

 Ateşci dış sıcaklık ile iç sıcaklığın durumlarını iyi ayarlarsa 

hem üşüme olmaz hem de fazla sıcaklanma olmaz.,hem de 

tasarruf sağlanmış olur. 

 

 İyi bir kazanda bütün kapaklar iyi kapatılmalıdır. 

 

 Gelberi, külleri iyi temizlemek içindir. Küllüğü dolu bir 

kazanda hava iyi cereyan etmez. 

 

 Kış bitiminde kazandaki suyu eğer bir mecburiyet yoksa 

boşalttırmayın. 

 

 Stoklarınızda kömür ayrı ayrı özellikte ise biri birine 

karıştırmayın. 

 Stoklarınızda Kömür yığınları yüksekliği 1,5 metreden 

yüksek olmasın 

 

 Kömürün tozlu kısmını geceleri kalorifer kazanı bastırırken 

kullanın. 

 

 Yumruk büyüklüğünden iri parçalar iyi yanmaz .iri parçaları 

kırın. 

 

 Kömürde taş varsa taşlar ayıklanmalı ve taşlar kömür 

kazana atılmamalıdır. 

 

 En Büyük parça yumruk kadar olmak üzere kömürü 

kazandaki ateş üzerine serpilerek artırım yanma iyi olsun. 

 

 Hidrometre kazandaki su yüksekliğini gösterir . Kazanda su 

azalırsa çatı kartlarında ısınma sağlamayabilir. 

 

 Stokta bekleyecek kömürün tabanında su birikintisi ve 

içerisindeki yabancı maddeler olmamalıdır. 

 

SORULAR 
1.Döşemelerden aldıkları yükleri kolonlara aktaran yapı elemanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Döşeme  B) Kolon  C) Perde Duvar  D) Kiriş 

 

2.Yapılarda bulunan mutfak, banyo, tuvalet, duş v.b. yerlere ne denir? 

A) Yapı elemanı    B) Islak Hacim  

C) Isıtılmayan Hacim   D) Yalıtımlı Bölüm 

 

3. Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi nasıl 

yapılır? 

A) Eğimli  B) Ahşap  C) Çelik  D) Düz 

 

4. Bir kazan dairesinde aşağıdaki elemanlardan hangisi için yer ayrılmaz? 

A) Kurulacak kazanlar     B) Kollektörler 

C) Kalorifer bacası ve duman kanalları   D) Su saatleri 

 

5. Aşağıdaki şekilde görülen baca aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şönt Baca       B) Adi Baca        C) Müstakil Baca      D) Ortak Baca 
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6. Aşağıdakilerden hangisi bir cisimde bulunan, bir iş meydana getirmeye 

yarayan güçtür? 

A)Enerji  B) Isı   C)Kalori  D) Sıcaklık 

 

7. Sıcaklık ne ile ölçülür? 

A) Vana  B)Termometre      C) Barometre        D) Kalorimetre 

 

8. Bir maddenin belli bir ölçüye göre, soğukluğunu veya ılıklığını gösteren 

nicelik, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Enerji  B) Isı   C)Sıcaklık  D) Güç 

 

9. Yandığında ısı veren maddelere ne denir? 

A) Sıcaklık  B) Enerji  C) Kalori  D) Yakıt 

 

10. Kömürün depolama yüksekliği kaç m’ yi geçmemelidir? 

A) 1,5 m  B) 2 m   C)2,5 m  D) 4m 

 

11. Tam yanmada alev rengi katı ve sıvı yakıtlarda aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Açık yeşil      B) Açık sarı - portakal      C)Mavi        D) Sarı- limon 

 

12.Yakıtların oksijen ile tepkimeye girerek ısı ve diğer yanma ürünlerinin 

oluşmasına ne denir? 

A) Isı         B)Sıcaklık  C) Termometre  D) Yanma 

 

13. Sıcak sulu merkezi ısıtma tesisatlarında su sıcaklığı kaç derecedir? 

A) 90/70  B)95/75  C)100/80  D) 110/100 

 

14. Yakıtın yakıldığı kazan bölümü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Izgara  B) Cehennemlik  C)Küllük  D) Ocak 

 

15. Kömürleri üstte tutan, küllerin küllüğe dökülmesine imkân veren ve 

yanma havasının yanma hücresine girmesini sağlayan kazan elemanı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Küllük  B) Ocak kapağı  C)Izgara           D) Duman boruları 

16. “Çelik kazanlarda içinden alev ve dumanların geçerken dışındaki suyu 

ısıttığı borulardır” ibaresi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 

A)Ayar kolu     B) Duman boruları     C) Ocak kapağı     D)Küllük kapağı 

 

17. Tesisattaki su yüksekliğini metre su sütunu (mSS) cinsinden gösteren 

cihaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hidrometre        B)Manometre        C) Termostat        D) Termometre 

 
18. Yukarıdaki şekildeki kolektör bağlantısında 1 numaralı elemanın adı 

nedir? 

A) Şiber vana              B) Küresel vana          C) Pompa        D) By-pass 

 

19. Yukarıdaki şekildeki kollektör bağlantısında 3 numaralı elemanın adı 

nedir? 

A)Manometre        B) Küresel vana        C) Pompa         D) Kolon vanası 

 
20. Yukarıdaki şekildeki ısıtıcı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dilimli ısıtıcı   B)Kolektör(havlupan) ısıtıcı 

C)Kanatlı boru ısıtıcı   D) Panel ısıtıcı 
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21. Dilimlerin bir yüzünde Ø32 mm sağ, diğer yüzünde Ø32 mm sol dişli 

bağlantı deliği bulunan ve nipelle eklenen ısıtıcı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dilimli ısıtıcı        B) Kollektör ısıtıcı  

C)Kanatlı boru ısıtıcı    D) Panel ısıtıcı 

 

22. Emniyet gidiş ve dönüş boruları en az kaç mm olmalıdır? 

A) 15 mm  B) 20 mm  C) 25 mm  D) 50 mm 

 

23. Akışkanın içinde yön değiştirmeden aktığı ve bir sürgü vasıtasıyla 

akışın kesilebildiği vana aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tersinmez vana   B) Sürgülü (şiber) vana  

C)Kosva (kolon) vanası  D) Pürjör 

 

24. Islak rotorlu pompaların elektrik motorları ne ile iç içedir? 

A) Su   B) Yakıt  C) Akışkan   D) Yağ 

 

 
25. Yukarıdaki şekilde görülen anahtar ne anahtarıdır? 

A) Pürjör anahtarı   B) Açık ağızlı anahtar 

C) Vida anahtarı   D) Kurbağacık 

 

26. Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10°C’ den 90°C’ ye ısıtıldığında 

hacmi ilk hacminin yaklaşık % 4’ü oranında artar. Sudaki sıcaklığa bağlı 

bu genleşmeyi alabilmek için ne kullanılır? 

A) Dolaşım pompası  B) Açık su deposu 

C) Çekvalf   D) Açık genleşme deposu 

 

 

 

27.Açık genleşme deposu nereye yerleştirilir? 

A) Tesisatın en üst noktasına  B) Tesisatın altına 

C) Kazan dairesine   D) Kazanın yanına 

 

28. Açık genleşme deposunun üzerinde aşağıdaki bağlantı ağızlarından 

hangisi bulunmaz?. 

A) Emniyet gidiş         B) Kolon borusu         C) Haberci         D) Taşkan 

 

29. Isıtıcı havasını alma musluğu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Küresel vana  B) Çekvalf  C) Anahtar  D) Pürjör 

 

30. Elektrikler kesilirse hangi vana açık konuma getirilir? 

A) Şiber vana        B) By-pass        C)Pislik tutucu        D) Kelebek vana 

 

31. Süngü vurma işleminden sonra ızgara altına dökülen küller hangi aletle 

dışarı alınır? 

A) Gelberi  B) Süngü  C) Kürek  D) Çekiç 

 

32. Ocak içerisine kömür nasıl atılmalı? 

A) Hızlı hızlı- çok çok   B) Azar azar ve sık sık 

C)Yavaş yavaş – çok çok  D) İstenilen şekilde atılabilir. 

 

33. Aşağıdakilerden hangisi mevsim başında yapılacak işlemler ve 

hazırlıklardan değildir? 

A) Izgaralar gözden geçirilmelidir.     

B) Tesisatın suyu tamamlanmalıdır. 

C) Kazan dairesi boyanmalıdır 

D) Kazandan bacaya olan kısımla, baca kontrol edilmelidir. 

 

34. Aşağıdakilerden hangisi kazan temizleme aleti değildir? 

A) Süngü B) Gelberi C) Tel fırça D) Kıl fırça 

 

35. Kazan dairesinde en az 1 adet kaç kg’lık çok maksatlı kuru kimyasal 

tozlu yangın söndürme cihazı bulunmalıdır? 

A)1 kg   B)3 kg   C) 5 kg  D) 6 kg 


